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Connecting What’s Needed with What’s Next™

Unik hydraulisk testjigg for 
dokumentert kontroll av 
alle typer taljer

FORDELER

Dynamiske belastningstester 

Presis justering av overlastvern

Sertifiserte kontrollører og mekanikere

Automatisert belastingsrapport

Høy sikkerhet i testutførelsen

Oceaneering på Mongstad har utviklet en unik hydraulisk testjigg for 
kontroll av alle typer taljer med løftekapasitet mellom 0 - 40 tonn. 

Testing, service, vedlikehold, reparasjon og periodisk kontroll 
utføres under tilrettelagte og sikre arbeidsforhold i vårt moderne 
verkstedsanlegg. Alt arbeid utføres av sertifiserte kontrollører og 
mekanikere. Utformingen på vår spesialdesignede testjigg sikrer at 
arbeid ikke blir utført under hengende last, og justering av overlastvern 
foregår på en trygg arbeidsplattform rundt taljen.

Vi er stolte av å kunne tilby en dokumentert og nøyaktig 
funksjonskontroll av alle typer taljer, basert på dynamiske 
belastningstester.

http://Cl.oceaneering.no
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Unik hydraulisk testjigg for dokumentert 
kontroll av alle typer taljer

Testjigg spesifikasjon Kommentar

Test kapasitet 0 – 40 tonn Hydraulisk kontroll

Test rapport PLC basert utskrift Full dokumentasjon

Taljetyper Manuelle taljer, kraftdrevne taljer og kombitaljer 0 – 40 tonn

Dynamisk test 0 – 40 tonn Nøyaktig belastningstest under funksjonstest av talje

Statisk test 0 – 40 tonn Progressiv belastning – ingen sjokk som kan skade talje

Service Reparasjon, vedlikehold og godkjenning Alle typer taljer

Kran og løft tjenester vi tilbyr 

	» Ingeniørtjenester

	» Levetidsberegninger

	» Periodiske inspeksjoner – onshore og 
offshore

	» Vedlikehold, overhaling og service på 
løfteinnretninger

	» Non Destructive Testing (NDT)

	» Tilkomstteknikk

	» Strukturanalyse

	» Vibrasjon og termografi
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